
N

SUB-ESTACIÓN

PTAR

UNIDAD DE

CRIBADO (BATERÍA 1)

UNIDAD DE DESARENADO

AIREADO (BATERÍA 1)

MEZCLA

RÁPIDA

ALMACENAMIENTO DE

CLORURO FÉRRICO

CADICA GENERAL

SEDIMENTADORES

CASINO

ESPESADORES

POR GRAVEDAD

ZONA DE LAVADO Y

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

EDIFICIO DE

PREDESHIDRATACIÓN

AVENIDA PERIMETRAL DE LA SABANA

ESTRUCTURA DE DESCARGA DEL

EFLUENTE DE LA PTAR AL RÍO

BOGOTÁ

ALMACENAMIENTO

POLÍMERO

BY-PASS

ITC

DESARENACIÓN

LODO PRIMARIO

PORTERÍA DE

SERVICIO

EMISARIO FINAL

EMISARIO FINAL

BY-PASS

CÁMARA

INICIAL PTAR

 
 
 

N

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

EDIFICIO

OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

CRIBADO DE LODOS

Y NATAS - TANQUE DE

ALMACENAMIENTO DE

LODOS ESPESADO

EEARC

CAMARA INICIAL

EMISOR FINAL FASE I

CAMARA SALIDA

A FASE II

DIGESTORES

ANAERÓBICOS

SEDIMENTADORES

 PRIMARIOS

HIDRÓLISIS

TÉRMICA

ESCALA GRÁFICA

E-00-010

TRATAMIENTO BIOGÁS

EDIFICIO DE

DESHIDRATACIÓN

CÁMARA CONEXIÓN

FASE II

ALMACENAMIENTO

DE BIOGÁS

ESTACIÓN DE BOMBEO

DE NATAS PRINCIPAL

PORTERIA

PRINCIPAL

COGENERACIÓN

R

I

O

 

B

O

G

O

T

Á

UNIDAD DE DESARENADO

AIREADO (BATERÍA 2)

EDIFICIO DE

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE

CRIBADO (BATERÍA 2)

SUB-ESTACIÓN

EEARC

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

SUBTERRANEA A 115 kV


