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ANEXO 1

RELACIÓN DE LÍNEAS CONSULTADAS POR PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA, SEGÚN CODIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO DE LA EAAB

ANEXO 2

MANUAL DEL PROGRAMA UNFUZZY

ANEXO 3

CHEQUEO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

1. CHEQUEO ESTRUCTURAL DEL VIADUCTO SOBRE EL HUMEDAL DEL TEUSACA DE LA LÍNEA  TIBITOC-USAQUEN 

2. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA DEL LIMONAR-LINEA CC9012

3. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA SAN DIEGO-BIV60086, ALTERNATIVA 1.

4. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA SAN DIEGO-BIV60086, ALTERNATIVA 2.

5. CHEQUEO Y DISEÑO ESTRUCTURAL  CAJA DE LA V-40-RM78001

1. CHEQUEO ESTRUCTURAL DEL VIADUCTO SOBRE EL HUMEDAL DEL TEUSACA DE LA LÍNEA  TIBITOC-USAQUEN 

2. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA DEL LIMONAR-LINEA CC9012

3. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA SAN DIEGO-BIV60086, ALTERNATIVA 1.

4. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ZONA SAN DIEGO-BIV60086, ALTERNATIVA 2.

5. CHEQUEO Y DISEÑO ESTRUCTURAL  CAJA DE LA V-40-RM78001

ANEXO 4

INFORMES SOBRE ALGUNAS DE LAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

ANEXO 5

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PARTE A.  ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS SUELOS

PARTE B:  DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO

PARTE C:  ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALAMBRE Y CAUCHO TOMADAS DEL TRAMO REHABILITADO-RM78001

PARTE A.  ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS SUELOS

PARTE B:  DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO

PARTE C:  ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALAMBRE Y CAUCHO TOMADAS DEL TRAMO REHABILITADO-RM78001

ANEXO 6

RESULTADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR LA FIRMA AB PROYECTOS E INSPECCIONES LTDA

1. INSPECCIÓN MECÁNICA DE VÁLVULAS (vibraciones, espesores entre otras)

2. RESISTIVIDAD DE SUELOS

3. EVALUACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA LINEA SAN DIEGO ZONA INTERMEDIA I
ANEXO 7

RESULTADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR SIKA ANDINA S.A

1. EVALUACIÓN DE LAS CÁMARAS V-18, V-40 Y V-42 LINEA RM78001

2. EVALUACIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DEL SECTOR REHABILITADO DE LA LÍNEA RM78001 

ANEXO 8

TOPOGRAFÍA REALIZADA EN EL ESTUDIO

ANEXO 9

CATALOGOS DE EQUIPOS 

ANEXO 10

CUADROS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

ANEXO 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

CAJAS Y VIADUCTOS

CAJAS DE VÁLVULAS

VIADUCTOS

ANEXO 12

PLANOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA

	CÓDIGO DEL PLANO
	DESCRIPCIÓN

	JR-052-TOP-001-B
	Topografía parte baja tanque Casablanca.  Línea Tibitoc-Casablanca-RM78001

	JR-052-TOP-002-B
	Topografía sector altos de San Diego.  Línea Silencio-Vitelma-BIV60086

	JR-052-TOP-003-B
	Topografía sector Altos de la Perseverancia. Línea Silencio-Vitelma-BIV60086

	JR-052-TOP-004-B
	Topografía parte Alta Barrio el Quindio.  Línea Quindío-Juan Rey.  RM24108

	JR-052-TOP-005-B
	Topografía Barrio San Rafael .  Línea Quindío-Juan Rey.  RM24108

	JR-052-TOP-006-B
	Topografía calle 11 sur.  Linea Vitelma-Diana Turbay.  CC9011

	JR-052-TOP-007A-B
	Topografía Viaducto Teusacá-Planta.  Línea Tbitoc-Usaquén.  CC9003

	JR052-TOP-007B-B
	Perfil levantamiento topográfico, Viaducto Teusacá.

	JR-052-TOP-008-B
	Topografía Hacienda Quebrada Dulce.  Línea Laguna-Monteblanco.  CC9012

	JR-052-TOP-009-B
	Topografía sector el Pedregal, al sur del tanque el Uval.  Línea Laguna-Monteblanco.  C9012

	JR-052-TOP-010-B
	Topografía sector Papagayo.  Línea La Laguna-Monteblanco.  CC9012

	JR-052-TOP-011-B
	Topografía sector barrio Alcantuz-El Limonar.  Línea La Laguna-Monteblanco.  CC9012

	JR-052-TOP-012-B
	Topografía sector las Lajitas Barrio Girardot.  Línea Silencio Vitelma.  BIV60086

	JR-052-TOP-013-B
	Topografía sector Zanjón del Zuque.  Línea Quindío-Juan Rey.  RM24108

	JR-052-TOP-014-B
	Topografía Altos del Zipa sector 2.  Línea Alpes-Quindio.  RM24107

	JR-052-TOP-015-B
	Topografía Altos del Zipa sector 1  Línea Alpes-Quindio.  RM24107

	JR-052-HID-001
	Análisis operacional.  Sistema Básico y líneas expresas, año 2000.

	JR-052-HID-002
	Análisis operacional.  Sistema Vitelma, año 2000.

	JR-052-EST-003-E
	Daños esperados en la red de acueducto debido al sismo fuerte en la falla frontal

	JR-052-EST-004-E
	Daños esperados en la red de acueducto debido al sismo moderado en la falla frontal

	JR-052-EST-005-E
	Daños esperados en la red de acueducto debido al sismo lejano

	JR-052-VUL-002-E
	Índice de Vulnerabilidad Global

	JR-052-GEN-008-E
	Localización general de los sitios de inspección.

	JR-052-GEE-003-E
	Amenaza Geotécnica

	JR-052-GEN-025-E
	Localización general de las afectaciones a las redes

	JR-052-GEN-026-E
	Obras de Rehabilitación de la Red Matriz


ANEXO 13

MEMORANDO 8500-2000-510 DE LA EAAB 

ANEXO 14

FORMATOS PARA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 15

LISTADO GENERAL DE ANÁLISIS SÍSMICO

ANEXO 18

MANUAL WATERCAD

ANEXO 22

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

PRESELECCIÓN DE LÍNEAS

ANEXO 19

PROBLEMAS OPERATIVOS EN LA RED MATRIZ

(INCLUYE ESQUEMAS DE LAS LÍNEAS)

ANEXO 20

ESQUEMAS ACTUALIZADOS DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y TANQUES

ANEXO 21

BASES DE REGLAS PARA EL ANÁLISIS DE LÓGICA DIFUSA


ANEXO 24

CALIBRACIÓN MODELO CALIDAD DE AGUA

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE-RED DE DISTRIBUCIÓN

ANEXO 25

INFORME TÉCNICO (JR-052-IT01-01-01).  FALLA SOBRE LA LÍNEA TIBITOC-USAQUEN DE 60” EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2001.

ANEXO 26

ANÁLISIS SÍSMICO DE VIADUCTOS

1. MODELO SÍSMICO (TRES EVENTOS) PARA TUBERÍAS.  HUMEDAL DEL TEUSACA Y RÍO TUNJUELITO

2. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN EN ARENAS, MÉTODO PROPUESTO POR SEED PARA HUMEDAL DEL TEUSACA Y RÍO TUNUUELITO.
3. ANÁLISIS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL VIADUCTO HUMEDAL DEL TEUSACÁ.-SAP 2000
4. ANÁLISIS DE CARGAS A NIVEL DE CIMENTACIÓN PARA EL VIADUCTO DEL TEUSACÁ
1. MODELO SÍSMICO (TRES EVENTOS) PARA TUBERÍAS.  HUMEDAL DEL TEUSACA Y RÍO TUNJUELITO

2. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN EN ARENAS, MÉTODO PROPUESTO POR SEED PARA HUMEDAL DEL TEUSACA Y RÍO TUNUUELITO.
3. ANÁLISIS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL VIADUCTO HUMEDAL DEL TEUSACÁ.-SAP 2000
4. ANÁLISIS DE CARGAS A NIVEL DE CIMENTACIÓN PARA EL VIADUCTO DEL TEUSACÁ
ANEXO 27

DOCUMENTOS VARIOS

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS UNIONES MECÁNICAS FLEXIBLES

2. MEMORIAS DE CÀLCULO.  FILTROS Y SUBDRENES
3. CONCEPTO TÉCNICO FALLA DE LA TUBERÍA DE 60”.  INFORME VISITA TÉCNICA JUNIO 19 DE 2001.  ALFREDO ISAZA VILLA
4. INFORME FINAL AGC-EAAB-CAL190-02.  DESPLAZAMIENTO TUBERÍA DE 60”, TRAMO CALLE 181 A 191 CON CRA 9, ANÁLISIS GEOTÉCNICOS COLOMBIANOS, SEPTIEMBRE DE 1998
5. INFORME TOPOGRÁFICO, TUBERÍA DE 60”, EAAB, FEBRERO DE 1999.
1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS UNIONES MECÁNICAS FLEXIBLES

2. MEMORIAS DE CÀLCULO.  FILTROS Y SUBDRENES
3. CONCEPTO TÉCNICO FALLA DE LA TUBERÍA DE 60”.  INFORME VISITA TÉCNICA JUNIO 19 DE 2001.  ALFREDO ISAZA VILLA
4. INFORME FINAL AGC-EAAB-CAL190-02.  DESPLAZAMIENTO TUBERÍA DE 60”, TRAMO CALLE 181 A 191 CON CRA 9, ANÁLISIS GEOTÉCNICOS COLOMBIANOS, SEPTIEMBRE DE 1998
5. INFORME TOPOGRÁFICO, TUBERÍA DE 60”, EAAB, FEBRERO DE 1999
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